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Sono numeraosi ed in continuo aumento in Italia e
all’estero i clienti che hanno adottato la soluzione

BLOCKFIRE: musei, biblioteche, archivi di enti
pubblici, magazzini ed archivi di aziende.
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B BLOCKFIRE e

testato e certificato

| test di prova di resistenza al fuoco sono stati eseguiti su un campione :
completo di impianto compattabile BLOCKFIRE e non su singolo pannelli. EI_EJEHIIFIF\'E
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Le prestazioni di BlockFire e dei suoi componenti song | dati ¢ le foto del rapporto di prova, evidenziano che il

testate e certificate da enti certificatori membri EGOLF  campione € rimasto integro nella struttura e non vi sono MADE IN ITALY
(ente che annovera i pill accreditati laboratori di prova di fuariuscite di fumi e fiamme anche dopo 120 minuti.
resistenza al fuoco a livello internazionale).

le pannellature perimetrali dei singoli vani di
BLOCKFIRE di Makros € conformato per generare la protezione di BLOCKFIRE sono di materiali tecnologici
compartimentazione del contenuto. e innovativi; creati appositamente da e per MAKROS.
La sequenza di comparti permette di creare una barriera al Lo spessore complessivo limitato - con un peso di soli circa /
fuoco e al calore di estrema efficacia. kg/mq - garantisce una protezione alla temperatura di

ot - gsercizio attivo superiore ai 1000°C, grazie alla bassa
:J::ln Elsu?iqaugt’:rz:tﬂz? CKFIRE evidenziano [a tenuta al conducibilita termica dei materiali.

Nei tesréitatj jppff'cataua'ﬂlnéaél:ra}]tu pasn} in fgl_rno la SiStem_a di al'ch_i\lil_l Gﬂmpatti_lh“e SBOI‘ I‘EV[_I'E di
o ica 300 °C pressocte cosarte, contenimento, ignifugo, tagliafuoco e resistente al fuoco
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B BLOCKFIRE determina
un carico di incendio
pari a zero

Evita limpianto di spegnimento automatico (mantiene il carico di incendio

al di sotto dei 50 kg/mq)

BLOCKFIRE & un contenitore progettato per resistere al
fuoco quindi, come previsto dal dm. 9 Marzo 2007 e dal nuovo
Codice di Prevenzione Incendi n.139, determina un carico di
incendio pari a “0” (zero) per i materiali in esso contenuti. o

BLOGKFIRE permette di superare i limiti di carico di
incendio che sono imposti anche in presenza di impianto di
spegnimento automatica (come previsto dal d.m. 9 Marzo 2007,
limpianto di spegnimento automatico costituisce solo un fattore
migliorativo del carico di incendio ammesso, cid determina un
limite che viene facilmente superato se vi & 'impiego di impianti di
archiviazione del tipo compattabile).

Punto di forza unico di BLOCKFIRE, e mai apparso sul
mercato dei sistemi di archiviazione scorrevali, & di offrire
un reale taglio termico; ovvero creare un sensibile differenziale
in caso di incendiotra le alte temperature all'esterno e le basse
temperature allinterno per salvaguardare i materiali in esso
contenuti dalla carbonizzazione, dal deperimento ed evitare gli
effetti collaterali causati dagli impianti di spegnimento attivi.

Compartimenta e abhatte a “0”
(ZERO) il carico d'incendio dei gy
materiali in esso contenuti, /-

essendo conforme ai severi
requisiti della circolare ufficiale
dei Vigili del Fuoco 0003963 del
05-04-2019

La carta ad una temperatura di
233° inizia I'auto-accensione.

Nei test la carta contenuta in
BIOCKFIRE ha mantenuto una
temperatura molto al di sotto di
tale soglia (/8 °C) anche dopo
170 minuti di azione continua
acirca 1000 °C del fuoco,
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B Aperto per la consultazione e
sigillato in caso d’incendio

Guarnizioni speciali di tipo intumescente sono Quando il sistema di movimentazione degli armadi é

posizionate sui bordi dei fronti degli armadi attigui: sone in elettromeccanico, puo essere abbinato a sensori che rilevano
grado di modificarsi aumentando il proprio volume I'aumento di temperatura o di fumo, e al superamento delle soglie
all’aumentare delle temperature per riempire la programmate il sistema trasmette il comando di avviamento del
totalita del vuoto (distanza) tra due armadi, saldandoli moto degli armadi lasciati aperti verso |a compattazione totale,
tra laro per dare cosi continuita al taglio termico e riempire previo avviso acustica sonaro.

anche i possibili vuoti creati dalle deformazioni dei montanti o
dalla perdita del palallelismo dei bordi perimetrali di contatto
tra due armadi attigui (cosa non passibile con guarnizioni non
espandibili).

BLOCKFIRE prevede che tutti i montanti che
sorreggono i ripiani ed il carico siano posti all'interno

del compartimento tagliaf di protezione, i d Eaboiaite 2
tale da eliminare il ischio di collasso dela struttura’ Guarnizioni di tenuta perimetrale
per il grande calore. intumescenti che saldano gl

\/ armadi tra loro in caso di incedio
CONERONTO intervenendo a sigillare anche

possibili fessurazioni
di archiviazione
inun locale di 100 mq - h 2,70 m

Quando il sistema di movimentazione degli armadi &
manuale- meccanico BLOCKFIRE & dotato di sistema di avviso
di impianto lasciato aperlo, ovvero segnalazione di impianto non
completamente compattato quindi non presidiato.

T | BLOCKFIRE EVITA
S | LIMPIANTO DI
2l | SPEGNIMENTO
IR | AUTOMATICO

| Carico di incendio ammesso: classe di rischio Il,prestazione richiesta I, locale REI 60, impianta di
rivelazione incendio. [ 6.723 kg = 153 metri lineari di faldoni)

incendio e impianto di spegnimento automatico. (11.205 kg = 255 metri lineari di faldoni)

+ + Carico di incendio ammesso : classe di rischio Il prestazione richiesta I1l, locale REI 60, impianto
I di rivelazione incendio e armadi BLOCKFIRE. (37.400 kg = 850 metri lineari di faldoni)

+ . Carico di incendio ammesso : classe di rischio Il prestazione richiesta I, locale REI 60, impianto di rivelazione

H Con BLOCKFIRE lo spazio
e sfruttato al massimo del
suo potenziale

dimensioni personalizzate: ogni armadio ha la possibilita di raggiungere gli
8 m di larghezza, i 5,6 m di altezza e i 4 m di profondita.

Con BLOCKFIRE lo spazio puo essere sfruttato al [ -

massimo dlel suo put:nziale. agullw a pieudn carico, I

sempre nel rispetto dei limiti di legge, a differenza )

degli altri sistemi compattabili. i \\\‘

BLOCKFIRE ¢ in grado di adattarsi sia al piccolo sia al | ___s

grande spazio. : .
BLOCKFIRE & particolarmenle efficace per documenti, libri, E EUTFEdHtO da Dl'[lgett(] tBCﬂICO
manoscritti, quadri, beni culturali, tessuti, armi, campionari ingegn BriSti co [|| attestazinne
aziendali, materiale fotografico e audiovisivo, materiali

delle condizioni di limitazione del
rischio di incendio

Blockfire e costruito secondo
normative antisismiche

preziasi, maleriali pericolosi e infiammabili.

Grazie al design curato pud trovare impiego come
sistema di arredo: puo essere corredato ed integrato
da sistema RFID per la gestione del contenuto di archivi ¢
magazzini,






