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MACCH INA
STER I L I Z ZATR I C E







PANNEL L I  D IV I SOR I

D I V I S O R I
P R O T E T T I V I
P E R S O N A L I Z Z A T I
I N  P L E X I G L A S S



Barriera divisoria
protettiva da installare su
scrivanie e tavoli da lettura
per dividere e proteggere
utenti presenti nello stesso
ambiente. Il plexiglass del
pannello può essere
trasparente o satinato a
seconda delle esigenze di
privacy. 

E' possibile personalizzare
il pannello tramite
decorazione digitale,
ottenendo effetti cromatici
da piena trasparenza fino
ad arrivare alla comprenza
desiderata.

D I V I S O R I  D A  B A N C O  E  D A  S C R I V A N I A



O P Z I O N I  D I
P E R S O N A L I Z Z A Z I O N E



T E L E C A M E R E  
T E R M O G R A F I C H E

Le telecamere termografiche radiometriche per applicazioni Body
Temperature rappresentano il supporto ideale per rilevare soggetti con
potenziale stato febbrile, con estremo livello di accuratezza, anche con
ingenti flussi di individui in movimento. Rilevazione simultanea fino a 30
soggetti, TecnologiaBi-Spectrum ed elevata flessibilità installativa
rendono questi prodotti ideali per applicazioni come Biblioteche, Archivi,
Aereoporti, Stazioni, Ospedali ,Centri Commerciali e uffici. Disponibile in
versione Dome (turret) e Bullet, questi dispositivi garantiscono
un'accuratezza inferiore a 0.5 °C (0.3 °C con Black Body) in un range di
temperatura 30/45°, fornendo dunque misurazioni estremamente
precise. L'elevato livello di accuratezza è garantito dalla tecnologia BI-
Spectrum, la quale permette la combinazione simultanea di due algoritmi
di tipo Depp Learning:  Al Face Detection & Body Temperature
Compensation.



Esempi di applicazione



S P E C I F I C H E  T E L E C A M E R A
•  S E N S O R E  1 / 2 . 7 ”  C M O S  P R O G R E S S I V E  S C A N  4  M E G A P I X E L

•  C O M P R E S S I O N E  V I D E O  H . 2 6 5  /  H . 2 6 4  /  M J P E G .
•  M I S U R A Z I O N E  D E L L A  T E M P E R A T U R A :  3  T I P I  D I  R E G O L E  D I  M I S U R A Z I O N E  D E L L A

T E M P E R A T U R A .
•  R I S O L U Z I O N E  1 6 0  ×  1 2 0  N E L  C A N A L E  T E R M I C O ,  S E N S O R E  A D  A L T A  S E N S I B I L I T À .

•  I N T E R V A L L O  D I  T E M P E R A T U R A :  D A  3 0 ° C  A  4 5 ° C ;  P R E C I S I O N E  D E L L A  T E M P E R A T U R A :  ±
0 , 5  °  C

•  T E C N O L O G I A  D I  E L A B O R A Z I O N E  D E L L E  I M M A G I N I  T E R M I C H E  L E A D E R :  A G C  A D A T T I V O ,
D D E ,  D N R  3 D

•  A C C E S S O  M U L T I P L O  D A  R E M O T O :  W E B  V I E W E R ,  I V M S - 4 5 0 0 ,  H I K - C O N N E C T
•  O T T I C A  F I S S A  D A  4 M M  -  M A X .  L E D  I R  L U N G H E Z Z A  1 5 M

•  S L O T  M I C R O  S D  M E M O R Y  -  S U P P O R T O  P E R  S C H E D E  M I C R O  S D  F I N O  A  2 5 6 G B  ( N O N
I N C L U S A ) .

•  S U P P O R T A  S C R E E N I N G  D E L L A  F E B B R E ,
•  S U P P O R T A  F U N Z I O N I  A L L A R M E  &  A U D I O

•  T A S T O  D I  R E S E T .

Specifiche Telecamere



Postazione di controllo di sicurezza per
l'ispezione automatica di persone in transito in

conformità ai requisiti anti-covid



TERMOCAMERE CON
RICONOSCIMENTO VOLTI



TERMOCAMERA PER RILEVAMENTO
TEMPERATURA CON RICONOSCIMENTO VOLTI E

VOLTI SENZA MASCHERA

Il display "7"di cui la telecamera di misurazione della temperatura è dotata per il
riconoscimento facciale, in combinazione allo strumento di rilevamento della
temperatura a infrarossi ad alta risoluzione, consentono un accurato e rapido

rilevamento della temperatura corporea senza contatto.
L'alta tecnologia adottata dai circuiti di riconoscimento facciale unita alla precisa

configurazione consentono il perfetto utilizzo dell'apparato consentendo di
visualizzare in modo semplice e rapido la registrazione effettuata e altre funzioni,
che consentono un amplio utilizzo del prodotto in ambito di: uffici, hotel, edifici
per le scuole, centri commerciali, uffici per comunità, pubblico e per la gestione

del controllo del flusso di persone.

Caratteristiche del prodotto

CPU ad alte prestazioni serie 3516CV500 Hisilicon e sensore di immagine SONY
HD IMX327/2MP Rilevatore di temperatura a infrarossi ad alta precisione per il

rilevamento automatico della temperatura senza contatto.
 Intervallo di misurazione della temperaturra : 30-45 (C°), la precisione può

raggiungere +/- 0.3 C°. Risultati rilevati e autenticati in tempo reale e suggerimenti
attraverso la trasmissione vocale. Identificazione automatica e avviso in tempo
reale di persone che non indossano maschere. Registra automaticamente le
immagini, registra informazioni, evita operazioni manuali, migliora l'efficenza

riducento le eventuali omissioni di informazioni.



Prodotti
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